
Производительность
Повышение эффективности

работы за счет увеличенной до 25
см ширины сканирования и

максимальной глубины
сканирования 80 см, при этом
один проход эквивалентен 6

классическим линейным
сканированиям.

Визуализация
С появлением режима

сканирования супер линии,
обнаружение объектов любого

размера и нанесение маркировки
на бетонных поверхностях

становится таким простым и
быстрым.

Плотность
Высокая скорость сканирования,

составляющая 1'200 сканов в
секунду, позволяет собрать

массив данных высокой плотности
за один проход сканера, которые

равноценны 6 классическим
линейным сканированиям.

Наземные проникающие радары Proceq

GP8100

Высокопроизводительный портативный сканер, обеспечивающий быстрое
обнаружение объектов и превосходный сбор данных.



   Программное обеспечение /

Приложение для рабочего пространства

Режимы измерения
Суперлиния(1000 м / 3281 фут)
Сканирование области (с изменяемой
площадью до 100 м2 / 1076 футов2)

Режимы отображения

Режим Суперлинии¹
A-скан (с огибающей)
Обработанный сигнал
Исходный сигнал
Разделенный вид¹
Послойный просмотр Basic
3D-вид
Дополненная реальность (AR)

Расширенная
визуализация

Послойный просмотр Pro
3D-вид
Дополненная реальность (AR)

Отчетность

Интеграция с Workspace
Автоматический журнал измерений
Экспорт в SEG-Y
Быстрое создание отчета
Поделиться через URL

Форматы экспорта
данных

JPG
PNG
CSV
SEGY
HTML

Характеристики
устройства
отображения*:

Рекомендуются последние модели
Apple® iPad
(iPad с iOS 11.0 и выше)
Размер экрана: от 7,9 до 12,9
Разрешение: до 2732 х 2048
Память: до 2 ТБ
Вес: до 301 г
Камера: широкоугольная до 12 МП и
сверхширокоугольная 10 МП
Дополнительно: USB-C, 5G, Face ID

Датчики дисплея*:

Сканер LiDAR (опция)
Трехосевой гироскоп
Акселерометр
Датчик освещенности
Барометр
Встроенный GPS / GNSS модуль

  Блок обработки / датчик

Технология
Непрерывно-волновая со
ступенчатым изменением частоты
(SFCW) 

Глубина сканирования 80 см / 31,5 

Аккумулятор Безопасный для авиаперевозки,
съемный блок, 8x AA (NiMH) 

Размеры 41,5 x 22,5 x 13,2 см 
16,3 x 8,9 x 5,2 дюйма

Вес 3,0 кг / 6,6 фунта (без батарейного
блока) 

Дорожный просвет 0,8 см / 0,32 
Количество антенн 6 
Расстояние от антенны
до края 8,3 см / 3,27 

Особенности

Полный привод с колесами
повышенной проходимости,
лазерный маркер 
USB-С для подключения внешнего
аккумулятора

Рейтинг IP IP54

Подключения

Wi-Fi (802.11n) к устройству
индикации 
USB-C, когда нет возможности Wi-Fi
подключения 

Автономность
3 часа (до 8 часов с внешним
аккумулятором емкостью 10000 мАч,
не входит в комплект) 

1. Только GP8100; 2. Только GP8000 и GP8100 

*   В зависимости от модели iPad

Представленные в более чем 100 странах мира, мы предоставляем инспекторам и инженерам всего мира наиболее полный
спектр решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского

производства. 
www.screeningeagle.com
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